“Depreme yonelik diizenleme yapilmahdir.” standardi hakkinda...

SKS setlerinde, Afet ve Acil Durum Yonetimi Bolimi'nde yer alan
“Depreme yoOnelik diizenleme yapilmalidir.” standardina ait "Jeneratorlere sarsintiya duyarh
olan, depremden hemen sonra devreye girmesini onleyen sistem yerlestirilmesi" degerlendirme
oOlciitiiyle;

e Saglik tesisinin deprem sonrast jeneratdr kaynakli ¢ikabilecek muhtemel
yangindan korunmasi i¢in depremin hemen sonrasinda jeneratdriin kisa siireli
olarak devreye girmesinin engellenmesi ve kontrollii olarak devreye alinmasinin
saglanmasi,

o Siirekli elektrik enerjisine ihtiya¢ duyulan ameliyathane, yogun bakim {initeleri
gibi alanlarda ise kesintisiz giic kaynagi (UPS) ile elektrik enerjisinin
devamliliginin saglanmasi,

e UPS kontrollerinin diizenli olarak gergeklestirilmesi

hususlart tanimlanmustir.

Bu kapsamda, Saglik Yatirimlar1 Genel Miidiirliigi yetkilileri ve konunun uzmanlari ile
yapilan istisareler neticesinde ulusal mevzuata gore yangmna yonelik ilgili tim tedbirlerin
alinmasi1 kosuluyla s6z konusu degerlendirme Sl¢iitiinlin uygulanmasina yonelik gerekliligin
bulunmadigi miitalaa edilmistir. Dolayis1 ile SKS giincelleme ¢alismalar1 kapsaminda konu ile
ilgili degisiklik Genel Miidiirliiglimiiz tarafindan gergeklestirilecektir.

Bu siirecte, degerlendirme oOlgiitiinde belirtilen sistemi halihazirda kullanan saglik
kurumlarimin deprem sonrasinda jeneratoriin tekrar g¢alistirilmasina yonelik planlama ve
diizenlemeleri eksiksiz yapmalar1 gerekmektedir.

Onemle duyurulur.
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